U.S.Robotics Modelo 7901
10/100 Ethernet PCMCIA Card

Conecte su PC portatil en una red

U.S. Robotics hace mas facil la
instalacion de una red. Obtenga el
mayor provecho de las PCs de su
hogar u oficina y del acceso de
banda ancha a la Internet conec-
tandose con el mundo mediante la
U.S. Robotics 10/100 Ethernet
PCMCIA Card.

Emplee su computadora portatil
para tener acceso a otras PCs de

la red y localice asi archivos de
datos, compita en juegos con varios
participantes, comparta la misica
y utilice las impresoras y otros
dispositivos conectados a la red.

Finalmente, una tecnologia que trabaja conmigo, no contra mi

Y al agregar el U.S. Robotics
Broadband Router (Enrutador de
banda ancha de U.S. Robotics),
usted puede compartir con todas
sus PCs el acceso de banda ancha
existente a la Internet, tanto si es
por cable, DSL o satélite.
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Modelo 7901

O Facil instalacion en
dos pasos

O Conector integrado; no
es necesario utilizar un
cable adaptador que se
pueda perder u olvidar

O Velocidad rapida
10/100 Mbps

O ldeal para redes del
hogar, la escuela'y
la oficina

Caracteristicas y ventajas
eFacil instalacion en dos pasos
eConector integrado; no es necesario utilizar un

dispositivo de proteccion que se pueda perder
u olvidar

eVelocidad rapida 10/100 Mbps. Trabaja con
velocidades de 10 o 100 Mbps (semiduplex) y
20 0 200 Mbps (bidireccional o full-duplex)

eSolucion perfecta para conectar PCs portatiles
en una red y para compartir conexiones de
banda ancha a la Internet (se recomienda usar
el U.S. Robotics Broadband Router)*

eCompatible con los sistemas operativos DOS,
Windows y NetWare

oEl puerto RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX tiene
deteccién automatica y negocia la mayor
velocidad que admite la red

eCompatible con las tecnologias de banda
ancha para acceso a la Internet como cable,
DSLy satélite

Especificaciones y normas

©10BASE-T bidireccional (full-duplex) para
norma IEEE 802.3

©100BASE-TX bidireccional (full-duplex) para
norma IEEE 802.3u

*Bajo consumo de energia
eAdmite la insercion en caliente
eConector Ethernet integrado

Consumo de energia
©400 mA/5V (maximo)

Cumplimiento de regulaciones
oFCC Parte 15

eAprobado por IC

sUL/CUL

*CE

Especificaciones ambientales
eTemperatura 0 a 50°C/32 a 122°F
(funcionamiento normal)
eHumedad 20% a 80% (sin condensacion)
eDimensiones
108 x 54 mm (4.25 x 2.125 pulg)
*Peso
00.03 kg (1.0 02)

Requisitos minimos del sistema

eCualquiera de los siguientes sistemas opera-
tivos:
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP,
NetWare, DOS

eRanura disponible para PCMCIA tipo Il

*500K de espacio disponible en el disco duro
para la instalacién del manejador

eUnidad CD-ROM de 2X o mas (para el CD-ROM
de instalacién)

eCable Ethernet RJ-45 (no viene incluido)

Requisitos del CD-ROM de instalacién

U.S. Robotics

eProcesador de clase Pentium o equivalente
sWindows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/MS DOS
©32 MB de RAM (recomendado)

*2 MB de espacio disponible en el disco duro
eUnidad CD-ROM 2X

Contenido del paquete

*U.S Robotics 10/100 Ethernet PCMCIA Card
eGuia de instalacion rapida

*CD-ROM de instalacién

Paquete de venta al detalle (retail)
eDimensiones:

Largo 9.87 pulg (25.08 cm)

Ancho 6.37 pulg (16.19 cm)

Alto 2.12 pulg (5.4 cm)
*Peso

0.99 lb (0.45 kg)

Garantia
*Dos afios de garantia limitada a partir de la

fecha de compra
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* Es posible que ciertos proveedores del servicio de Internet tengan requisitos adicionales, no permitan compartir el acceso a la

Internet o cobren tarifas adicionales por el servicio.
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