
İstediğiniz Yerle 
Ücretsiz Görüşün

Artık istediğiniz yeri ÜCRETSİZ arayabilirsiniz! Sadece Skype yazılımını, USRobotics 
Cordless Skype Dual Phone aygıtının baz istasyonunu kurun ve dünyadaki diğer Skype 
kullanıcılarını arayın ve bağlanın.

Her İki Teknolojinin 
En İyi Yanları

•	 Doğrudan Skype uygulamasıyla oluşturulan arabirim, kablosuz Skype aygıtının evin 
ya da küçük ölçekli işletmenin her yerinde kullanılmasını sağlar

•	 İnternet aramalarının bir kablolu telefonu kullanmak kadar kolay ve rahat olmasını 
sağlar

•	 Mevcut telefon hattınıza bağlanır ve standart bir telefon olarak çalışır
Güçlü Kablosuz 
DECT Teknolojisi

•	 Kablosuz veri iletişimlerindeki (802,11a/b/g ve Blue-tooth teknolojileri) parazitleri 
ortadan kaldırır 

•	 Geliştirilmiş konuşma özellikleri ve bekleme süreleri için verimli güç kullanımı
Güçlü İşlevsellik •	 Kapalı alanda 50 metre (150 ayak)/açık alanda 300 metre (900 ayak) kapsama alanı

•	 Ahizede dahili hoparlör
•	 LED arka aydınlatmalı, grafik LCD ekran
•	 Pil seviyesi göstergesi ve Kapsama Alanı Dışı uyarı sesi
•	 Skype Arayan Kimliği ve telekomünikasyon servis sağlayıcı Arayan Kimliği desteği
•	 PSTN ve Skype çağrı desteği

Mükemmel Ses 
Kalitesi

•	 Dahili yankı giderme ve gürültü azaltma teknolojisiyle gerçeğe en yakın konuşma 
kalitesini sağlanır

•	 Tam çift yönlü işletim çağrı kesintilerini giderir

Kurulumu ve 
Kullanımı Kolay

•	 Basit Kurulum – Tak ve Kullan Destekli
•	 Bilgisayarınızın başında olmasanız bile Skype’yi kullanın

Kapsamlı Uyumluluk •	 Windows 2000 ve XP işletim sistemlerini destekler
•	 USB 1.1 ve USB 2.0 portlarıyla uyumludur

Dünyayı ücretsiz arayın; hem de kablosuz! 

Skype Çözümleri
Mo d e l 9630
Cordless Skype Dual Phone

Skype™ onaylı USRobotics Cordless Skype Dual Phone ile dünyanın her yerini 
ücretsiz arayın, hem de kablosuz. Güçlü Skype İnternet ses uygulamasıyla 
sorunsuz bütünleşen baz istasyonu boş bir USB 1.1 veya 2.0 portuna takılır 
ve mevcut telefon hattınızla hem kablosuz Skype hem de normal telefon 
aramaları yapmanızı sağlar. Parlak grafik LCD ekran telefon rehberinize ve 
arama listelerinize kolay erişim sağlarken, Skype Arayan Kimliği özelliğini de 
destekler. Ayrıca, SkypeOut abonelik servisi sayesinde tuş takımı, Skype telefon 
rehberinizden numara çevirmenizi veya dünyanın herhangi bir yerindeki bir 
telefonu aramanızı sağlar.



Spesifikasyonlar ve Standartlar 
Genel

•	Skype Onaylı
•	Tak ve Kullan
•	Yankı giderme ve gürültü azaltma teknolojisi
•	Polifonik zil seslerini destekler
•	kablosuz DECT teknolojisi
•	Çoklu ahize kaydı desteği (ilave 3 adede kadar)

- GAP uyumlu
•	120 saat bekleme ve 10 saat konuşma süresi
•	Kapsama Alanı: açık alanda 300 m (900 ft)/ kapalı alanda 

50 m (150 ft)
Temel Özellikler

•	Skype ve standart hat çağrıları yapın ve alın
•	Skype ve PSTN için Çağrı Bekletme ve Arayan Kimliği 

özelliği
•	Skype bekletme ve Skype - PSTN arasında çağrı geçişi 

özelliği
•	Skype’ye özel:

- Telefon rehberi ve durum ekranı
- 10 numaralık Arama kaydı
- İki başka Skype kullanıcısıyla Skype konferans özelliği

•	Skype veya PSTN için programlanabilir varsayılan 
çevirme

•	Hatta göre seçilebilir zil sesleri
•	Ahize tarama
•	Pil seviyesi ve Kapsama Alanı Dışı göstergesi

Fiziksel Özellikler
•	Arka aydınlatmalı, grafik LCD ekran
•	Arka aydınlatmalı tuş takımı
•	USB Port (kaidede) revizyon 1.1
•	Kaideyi PSTN hattına bağlamak için RJ-11 Portu
•	Dahili hoparlör ve kulaklık soketi

Boyutlar/Ağırlık 
• Ahize: 15,4 x 4,8 x 2,8 cm (6,1 x 1,9 x 1,1 inç)
• Standsız kaide: 11,3 x 2,7 x 12,6 cm (4,5 x 1,06 x 5,0 inç)
• Standlı kaide: 11,3 x 6,7 x 12,6 cm  (4,5 x 2,64 x 5,0 inç)
• Şarj Ünitesi: 8,7 x 6,1 x 6,5 cm (3,4 x 2,4 x 2,56 inç)
• Ambalaj: 19,05 x 17,48 x 4,78 cm (7,5 x 6,88 x 1,88 inç) / 

0,47 kg (1,04 lb)
Ortam Koşulları

•	Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~80 / %5~95 
(yoğunlaşmasız)

•	Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50o / -20~70o

Diller
•	Ambalaj: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, 

Türkçe
•	Kurulum Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, 

İspanyolca, Türkçe
•	 CD-ROM Kullanım kılavuzu: Arapça, Çekçe, Felemenkçe, 

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Macarca, Lehçe, 
Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe

Yasal bilgiler
•	FCC Bölüm 15 ve Bölüm 68
•	UL / CUL
•	CE
•	Industry Canada RSS-213 & ICES-003
•	DECT Frekansı: 
     - Avrupa’da 1880 - 1900 MHz
     - Kuzey Amerika’da  1920 - 1930 MHz

Ambalaj İçeriği
•	Piliyle birlikte USRobotics Cordless Skype Dual Phone
•	Şarj Standı ve Baz İstasyonu
•	USB kablosu
•	RJ-11 Telefon kablosu
•	Telefon adaptörü (ülkeye özgü)
•	2 Güç adaptörü (kaide için bir ve şarj standı için bir adet)
•	Hızlı Kurulum Kılavuzu
•	Kullanım Kılavuzu ve Skype yazılımının bulunduğu CD-ROM

Minimum Sistem Gereksinimleri
•	400 MHz Pentium® II IBM® uyumlu bilgisayar, 128 MB RAM 

ve 15 MB boş sabit disk alanı (ya da daha fazla)
•	USB 1.1/2.0 Portu 
•	Windows XP/2000
•	CD-ROM sürücü 
•	 İnternet Bağlantısı (Genişbant önerilir)
•	Skype yazılımı (birlikte verilen CD-ROM’da)

Garanti
•	 Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi
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